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WILLKOMMEN BEI|
DRAFTCARE BY FASS-FRISCH!

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf des SafeClean 100 Reinigungssys-
tem und heifsen Sie Willkommen in der Welt der automatischen
Schankanlagenreinigung.

Um die Leistungsfahigkeit des Gerates voll ausnutzen zu kénnen und viele
Jahre Freude an lhrem Gerat zu haben, lesen Sie bitte vor dem AnschlieRen
und der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch und bedie-
nen Sie das Gerat den Anweisungen entsprechend. Die Betriebssicherheit
und die Funktion des Gerates kdnnen nur dann gewahrleistet werden, wenn
sowohl die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften des
Gesetzgebers als auch die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung
beachtet werden. Wir (ibernehmen keine Haftung fir Schaden, die durch un-
sachgeméaRen Gebrauch bzw. fehlerhafte Bedienung entstehen.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf, um im Be-
darfsfall jederzeit darauf zuriickgreifen zu kdnnen.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Personen, die das Gerat bedienen, die Be-
triebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Firmenanschrift:

Fass-Frisch GmbH
WerkstralRe 6-8
75031 Eppingen-Muhlbach

Tel.: 07262 / 603 29
Fax: 07262 / 603 42

E-Mail: draftcare@fass-frisch.com
URL: www.fass-frisch.com



mailto:draftcare@fass-frisch.com
http://www.fass-frisch.com/
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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Das Reinigungssystem ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen
Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Rei-
nigungssystem nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht verse-
hentlich zu Verletzungen oder Schaden kommt. Alle Tatigkeiten an und mit
diesem Gerét dirfen nur soweit ausgefiihrt werden, wie sie in dieser Bedie-
nungsanleitung beschrieben sind.

e  Prufen Sie das Gerat unmittelbar nach Lieferung auf Transportscha-

den.

e Wenden Sie sich gegebenenfalls an den Hersteller bzw. Spediteur
e Schaden, die durch unsachgemafe Behandlung oder Bedienung auf-
treten, unterliegen nicht der Garantiepflicht.

In dieser Anleitung verwendete Piktogramme (Symbole):

Dieses Zeichen wird verwendet, wenn ungenaues Befolgen
A VORSICHT oder Nichtbefolgen von Anweisungen zu Verletzungen oder
Unfallen fihren kann.
Dieses Zeichen wird verwendet, wenn ungenaues Befolgen
o ACHTUNG oder Nichtbefolgen von Anweisungen zur Beschadigung des
Gerates fuhren kann.
Dieses Zeichen wird verwendet, wenn Sie beim Bedienen
WICHTIG A .
des Gerats besonders aufmerksam sein sollten.
= HINWEIS Dieses Zeichen wird verwendet, wenn auf eine Besonder-
heit hingewiesen wird.
o INFO Informationen allgemein.
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1. INFORMATIONEN ZUR SCHANK-
ANLAGENHYGIENE

Getrdankeschankanlagen dienen dem Ausschank von Getrdanken aus Ge-
tranke- oder Grundstoffbehaltern in TrinkgefaRe. Werden die Getranke, z. B.
Bier, alkoholfreie Erfrischungsgetrianke, Wasser, Fruchtsafte oder auch Wein,
im originalverpackten Gebinde nach den Herstellerempfehlungen gelagert,
sind sie hygienisch einwandfrei. Beim Anschluss an die Getrdnkeleitung wird
der Behadlter gedffnet. Jetzt konnen Verschmutzungen und Keime aus der
Schankanlage oder aus der Umgebung mit dem Getrdnk in Beriihrung kom-
men und es negativ verdandern. Das Ziel der Hygienebemiihungen ist das Ein-
dringen von Schmutz auf ein Minimum zu beschrdnken und auf einem niedri-
gen Niveau zu halten. Jede mogliche negative Verdnderung der Getranke ist
zum Schutze der menschlichen Gesundheit sowie zur Erhaltung einer optima-
len Getrdnkequalitat zu vermeiden.

Grundsatzlich gilt, der Betreiber ist sowohl fiir die Sicherheit als auch fiir die
Hygiene seiner Anlage alleine verantwortlich.

1.1. Zapfhahnhygiene

Zur optimalen Zapfhahnhygiene empfehlen wir die tagliche Spilung des Zapf-
hahns mittels des mitgelieferten Schankhahnballs sowie die Desinfektion mit
dem Desinfektionsmittel TC ALCOSAN. Gehen Sie zur Reinigung wie folgt vor:

Beflllen Sie den Schankhahnball mit Trinkwasser und
schieben Sie dessen Offnung, bei geschlossenem Zapf-
hahn, Uber die Zapfhahntiille.

Halten Sie bevor Sie den Zapfhahn durchspilen ein Glas
vor die Belliftungsbohrung des Zapfhahns.

Splilen Sie durch zusammenpressen des Schankhahnballs
Wasser in den Zapfhahn.

= Flr noch bessere Zapfhahnhygiene empfehlen wir die zusatzliche Verwen-
dung unserer SafeClean TapFit Zapfhahnadapter.
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1.2. Zapfkopfhygiene

Zur optimalen Zapfkopfhygiene empfehlen wir die Reinigung der Zapfkopfun-
terseite mit einer Zapfkopfbirste und frischem Trinkwasser bei jedem Fass-
wechsel sowie dessen Desinfektion mit dem Desinfektionsmittel TC AL-
COSAN. Gehen Sie zur Reinigung wie folgt vor:

Reinigen Sie die Zapfkopfunterseite bei jedem Fasswech-
sel mit einer Zapfkopfburste und frischem Trinkwasser.
Unterstitzen Sie die Reinigung indem Sie die Zapfkopfun-
terseite zusatzlich mit dem Desinfektionsmittel TC AL-
COSAN behandeln.

Des Weiteren ist es notwendig den Zapfkopf regelmaRig

in seine Einzelbauteile zu zerlegen und diese gesondert
zu reinigen.

1.3. Getrdnkeleitungsreinigung

Mit dem SafeClean 100 Reinigungssystem besitzen Sie ein automatisches Sys-
tem zur einfachen und erfolgreichen Reinigung lhrer Getrankeleitungen. Ge-
hen Sie zur Reinigung wie in der Anleitung ab Seite 20 beschrieben vor.

Bitte beachten Sie die von der DIN 6650-6 empfohlenen Reinigungsintervalle,
da nur bei deren Einhaltung die Wirksamkeit des Reinigungssystems garan-
tiert werden kann.

GETRANKEGRUPPE REINIGUNGSINTERVALL
Fruchtsaft; Fruchtnektar; Fruchtgetrank 1Tag
Alkoholfreies Bier 1 bis 7 Tage

Bier 7 Tage
\I:\c/)fwllzlnséurehaltiges, alkoholfreies Erfrischungsgetrank 7 bis 14 Tage
Grundstoff, Spirituosen 30 bis 90 Tage
Wasser 90 bis 180 Tage

Bei Mischgetrdnken richtet sich das Reinigungsintervall nach der kirzeren Frist der Einzel-
komponente.
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2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1. Allgemeines

Lassen Sie das Reinigungssystem niemals unbeaufsichtigt laufen.

Offnen Sie niemals das Gehiuse des Gerites oder des Netzadapters (elektrischer
Schlag, Kurzschluss- und Brandgefahr)!

Verwehren Sie unbefugten Personen den Zugang zum Gerat. Unterweisen Sie das
Bedienpersonal.

Fiihren Sie keine Gegenstiande durch die Schlitze und Offnungen ins Innere des Ge-
rats (elektrischer Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr)!

Uberpriifen Sie das Gerét regelméRig auf duRerlich erkennbare Schaden und Man-
gel.

Nehmen Sie das Gerat nichtin Gebrauch, wenn das Gerat oder die Anschlussleitung
sichtbare Schaden aufweist.

Um Gefdhrdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Anderungen am Reinigungs-
system vor. Reparaturen dirfen nur von einem von Fass-Frisch bestimmten Kun-
dendienst durchgefiihrt werden.

Ziehen Sie bei Beschdadigungen des Gerates, des Steckers oder der Anschlussleitung
sofort den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie das Gerdt vom Wassernetz.
An Blechkanten und -ecken besteht trotz konstruktiver Pravention ein Restrisiko
an Verletzungsgefahr.

Zum Schutz vor spritzendem Reinigungsmittel geeignete Schutzkleidung, Schutz-
handschuhe und Schutzbrille tragen.

Dieses Gerat wurde entwickelt fir die Verwendung von Reinigungsmitteln, die vom
Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Verwendung von anderen Reini-
gungsmitteln oder Chemikalien kann die Sicherheit des Gerates beeintrachtigen
und ist deshalb untersagt. Beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel Reinigungs-
mitteltausch.
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2.2. Aufstellort

Achten Sie auf einen sicheren Stand des Systems und sichern Sie es gegebenenfalls
gegen kippen.

Setzen Sie das Gerat keinen Erschitterungen aus. Diese kénnen der Elektronik
schaden.

Installieren Sie lhr Gerat nicht im Freien, da duRere Einfliisse wie Regen, Schnee
etc. das Gerat beschadigen konnten.

Sorgen Sie fiir eine ausreichende Umgebungstemperatur. Bringen Sie das Reini-
gungssystem wenn moglich auerhalb von Kihlzellen an.

2.3. Reinigung und Pflege

Bevor Sie das Gerat reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst das Netzteil aus
der Steckdose.

Verwenden Sie fiir die Reinigung des Gerates nur Reinigungsmittel, die zur Reini-
gung von Edelstahloberflachen zugelassen sind. Bei Bedenken wenden Sie sich
bitte an das Fass-Frisch Service Center.

2.4. Stromversorgung

Bitte beachten Sie: Auch bei ausgeschaltetem Gerat sind Teile des Gerates unter
Spannung. Um die Stromversorgung zu lhrem Geréat zu unterbrechen oder das Ge-
rat ganzlich von Spannung frei zu schalten, trennen Sie das Gerat vollstandig vom
Netz.

Betreiben Sie das Netzteil nur an geerdeten Steckdosen mit 230 V ~50 Hz. Wenn
Sie sich der Stromversorgung am Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei lhrem
Energieversorger nach.

Verwenden Sie ausschlieflich das mitgelieferte Netzteil.

Wir empfehlen zur zusitzlichen Sicherheit die Verwendung eines Uberspannungs-
schutzes, um das Gerat vor Beschadigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag
aus dem Stromnetz zu schiitzen.

Um die Stromversorgung zu unterbrechen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steck-
dose.

Der Netzstecker muss auch nach dem AnschlieRen leicht erreichbar sein, damit es
im Bedarfsfall schnell vom Netz getrennt werden kann.

Decken Sie das Reinigungssystem nicht ab, um eine Uberhitzung zu vermeiden.
Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder dariiber stolpern kann.
Stellen Sie keine Gegenstdande auf die Kabel, da diese sonst beschadigt werden
konnten.
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3. IHR REINIGUNGSSYSTEM

3.1. Anlagenschema

— i
17X K1
" AN ul

0 SafeClean 100 6 Wassernetz

(2] Reinigungsadapterpaneel @ stromnetz

9 SafeClean Leitungsselektoren 0 Warnschild

O FF Clean @ SafeClean TapFit (optional)
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3.2.

Lieferumfang

Bitte liberpriifen Sie die Vollsténdigkeit der Lieferung und benachrich-
tigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung
nicht komplett ist.

SafeClean 100 Reinigungssteuerung
Reinigungsball zur Zapfhahnreinigung
Warnschild ,Vorsicht Reinigung“
Kurzbedienungsanleitung

PH-Wert Teststreifen
Leitungsselektoren (nach Bedarf)
Reinigungsadapter (nach Bedarf)
Adapterpaneele (nach Bedarf)

Reinigungskonzentratansaugschlauch

10
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4. MONTAGE / INSTALLATION

Bei der Montage muss beachtet werden, dass das Gerdt auch nach der
Montage leicht zugdnglich ist und mit Wasser und Strom versorgt wer-
den kann.

Der Aufstellort sollte so gewdhlt werden, dass es bei der Montage oder
beim Betrieb zu keiner Beschddigung des Umfelds kommen kann (z.B.
durch Wasser oder Reinigungsmittel).

/_\ WICHTIG: Die Montage des Reinigungssystems darf nur von geschultem
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

4.1. Wandmontage der SafeClean 100

e Markieren Sie die Bohrstellen mit Hilfe der beiliegenden Bohrschablone an
der Wand.

e Bohren Sie zwei Locher mit einem Durchmesser der GroRe 8 mm in die
Wand.

e Setzen Sie die beiliegenden Diibel in die Bohrlécher.

e Drehen Sie die Schrauben in die Dibel und vergewissern Sie sich um deren
Halt.

e Hangen Sie das Gerat in die Schrauben ein.

4.2. Anschluss ans Wassernetz mittels Rohrtrenner

Zur dauerhaften Verbindung des Reinigungssystems mit dem Hauswasser-
netz muss ein Rohrtrenner an den Wasseranschluss angebracht werden. Dre-
hen Sie diesen bitte am Hausanschluss auf und schlieen Sie danach den Was-
serzulaufschlauch des Reinigungssystems an.

4.3. Anschluss des Reinigungsadapterpaneels

SchlieRen Sie das mitgelieferte Reinigungspaneel an. Hierzu stecken Sie den
Schnellverbindungsanschluss in die dazugehorige Aufnahme des Gerates

11
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4.4, Anschluss ans Stromnetz

Verbinden Sie das SafeClean 100 System durch stecken des Stromsteckers
mit dem Stromnetz.

4.5. Anschluss des Reinigungskonzentrats

Schlielen Sie das Reinigungsmittelkonzentrat gemaR der Beschreibung in
Punkt 8 an das System an. Beachten Sie hierbei unbedingt die angegebenen
Sicherheitshinweise.

4.6. Sicherung des Reinigungsmittelbehalters

Zum Schutz gegen Umkippen des Reinigungsmittelbehélters muss dieser vor
dem ersten Gebrauch mit Hilfe der mitgelieferten Wandhalterung befestigt
werden. Befolgen Sie zur Montage die Anweisungen auf der Anleitung fiir die
Wandhalterung.

12
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5. INBETRIEBNAHME

Bevor Sie mit der Reinigung lhrer Getrankeleitungen beginnen kdnnen, mus-
sen Grundeinstellungen am Reinigungssystem vorgenommen werden.
5.1. Datum / Uhrzeit einstellen

Sobald Sie das System mit Strom versorgen, erscheint die Aufforderung zur
Einstellung des Datums und der Uhrzeit. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

*DATUM / UHRZE | T** Uberpriifen Sie das angezeigte Datum und
erhohen Sie ggf. die Anzeige stellenweise mit
28 .12 .2014 09 : 29| der<SET>-Taste. Zum Bestitigen der gewéhl-
ten Stelle, bzw. zum Wechseln auf die
SICHERN M. <MOD> ndchste Stelle driicken Sie die <MOD>-Taste.

o Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen erreichen Sie auch liber das Benutzermend.
Beachten Sie hierzu die Ausfiihrungen in Punkt 6.8.

5.2. Betriebsmode wahlen

Das SafeClean 100 Reinigungssystem bietet lhnen die Maoglichkeit zur Ver-
wendung zweier unterschiedlicher Betriebsmodi sowie deren Kombination.

e StandardMode, zur komfortablen Reinigung der Schankanlage mit
gespeicherten Werten (StandardmaRig zu wahlen)

e FlexiMode, zur flexiblen Reinigung mit individuellen Werten

e Flexi & StandardMode, zur Kombination beider Modi

13
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**MODUSAUSWAHL** W:clhlen Sie mit fier <MOD>.-Tast'e den ge-
wiinschten Betriebsmodus im Dialogfeld

>STANDARDMODE »Modusauswahl“ an. Bestatigen Sie Ihre Aus-
FLEXI&STANDARD wahl mit der <SET>-Taste.

o Den Betriebsmodus kénnen Sie jederzeit im Hauptmeni dndern. Beachten Sie
hierzu die Ausfiihrungen in Punkt 7.

5.3. Anzahl der Speicherplatze wahlen

Da die Durchfiihrung der Getrankeleitungsreinigung von den ortlichen Gegeben-

o heiten abhéangig ist, kann es notwendig sein, die Anzahl der parallel zu reinigenden
Leitungen zu begrenzen. Die Durchfiihrung einer parallelen Reinigung ist nur bei
Systemen mit mehreren Selektoren in der Abgangsleitung moglich!

Nachdem der Betriebsmodus gewahlt wurde, priift das System die Anzahl der
angeschlossenen Ventile.

e 0 Selektoren = Standardkonfiguration
e 1-5Selektoren = Parallel

X VENTILE Sobald das System zusatzliche Ventile er-
kennt, wechselt es in den parallelen Reini-
ERKANNT! gungsmodus. Bestatigen Sie die Anzahl der

erkannten Ventile und fahren Sie mit Punkt
,»,5.3. Konzentrat ansaugen” fort.

WEITER MIT <SET>

0 VENTILE Es wurden keine Zusatzventile angeschlossen.
Das System reinigt in der Standardkonfigura-
ERKANNT! tion.

WEITER MIT <SET>

** S TANDARDMODE * * Im StandardMode kdnnen bis zu 5 unter-

. schiedliche Mengen gespeichert werden.

ANZAHL AUSWAHLEN| WwihlenSiemitder <MOD>-Taste die ge-
winschte Anzahl der Speicherplatze und be-

<1> 2 3 4 5 statigen Sie diese mit der <SET>-Taste.

14
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Die Anzahl der Speicherpladtze konnen Sie jederzeit im Hauptmeni dndern.
Beachten Sie hierzu die Ausfiihrungen in Punkt 7.

5.4. Konzentrat ansaugen

Der Schlauch zum Ansaugen des Reinigungskonzentrats ist bei der Ausliefe-
rung leer. Deshalb ist es notwendig den Schlauch vor der ersten Reinigung mit
Reinigungskonzentrat zu flllen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

RK-LTG.ANSAUGEN
<SET>-T. HALTEN
<MOD> -T ZURUCK

Halten Sie zum Befllen der Reinigungskon-
zentratansaugleitung die <SET>-Taste ge-
drickt, bis diese fast vollstandig mit Konzen-
trat befullt ist.

Sollte die RK-Leitung bereits gefillt sein,
Uberspringen Sie diesen Punkt mit der
<MOD>-Taste.

A

saugschlauch.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass nur die Konzentratansaugleitung gefllt
wird und kein Reinigungskonzentrat in die Abgangsleitung fiir die Reini-
gungslésung gepumpt wird. Belassen Sie zur Sicherheit ca. 1 cm Luft im An-

HINWEIS: Sollte das Befiillen der Ansaugleitung stehen bleiben, ist es not-
wendig den Druck im System durch Driicken auf das Riickschlagventil im
Schnellverschluss des Reinigungsmittelabgangsschlauchs, abzubauen.

5.5. Wirkzeit auswahlen

RM-WIRKZE IT
AUSWAHLEN
20 30<40>60 80

Mit der <MOD> Taste kann zwischen den ver-
schiedenen vorgegeben Wirkzeiten gewahlt
werden.

Bestdtigen Sie die Auswahl der gewiinschten
Wirkzeit mit der <SET> Taste

=

StandardmaRig ist eine Wirkzeit von 40 Minuten vorgewahlt.

15
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5.6. Zulauftest ausfihren
ZULAUFTEST Wihlen Sie mit der <MOD>-Taste ob eine Zu-
o 5 lauftest durchgefiihrt werden soll.
DURCHFUHREN: Bestatigen Sie die Anwahl mit der <SET>-
JA <NEIN> Taste.

WASSERZULAUETEST Bitte beachten Sie die Anzeige und setzen Sie
ggf. ein Zulauf

31 IMPULSE/S

BLENDE: KEINE

5.7. Testreinigung mit verklrzter Wirkzeit an-/abwahlen

Zum Test des Reinigungsprogramms kénnen Sie nach Abschluss der System-
konfigurationen einmalig eine , Testreinigung” mit verkirzter Wirkzeit von 3
Minuten durchfihren.

TESTREINIGUNG Wihlen Sie mit der <MOD>-Taste ob eine Test-
reinigung durchgefiihrt werden soll.
AKTIVIEREN?

Bestatigen Sie die Anwahl mit der <SET>-Taste.

JA <NEIN>

= Nach Abschluss der Testreinigung, andert das System die Wirkzeit auf die in
Punkt 5.5. von lhnen gewdhlte Dauer.

5.8. Einmessen

Bevor Sie eine Reinigung durchfiihren kdnnen, muss das Leitungsvolumen er-

mittelt und gespeichert werden. Das SafeClean 100 Reinigungssystem bietet
Ihnen hierzu zwei Moglichkeiten.

e Einmessen mit automatischer Ubernahme des Wertes.
e  Eingeben eines manuell ermittelten Wertes.

16
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EINMESS VERFAHREN
>EINMESSEN
EINGEBEN

Wihlen Sie mit Hilfe der <MOD>-Taste das
gewdlinschte Einmessverfahren und bestati-
gen Sie ihre Auswahl mit <SET>

5.8.1. Einmessen (Standardreinigung)

Im StandardMode kénnen bis zu 5 Speicherplatze zur Aufnahme von 5 unter-
schiedlichen Schankanlagenkonfigurationen belegt werden. Die Anzahl der zur

o Verfligung stehenden Speicherplatze ist von der zuvor getroffenen Auswahl im

Punkt ,,Anzahl der Speicherplétze (Theken) wahlen” abhangig. Die entsprechen-
den Speicherpldtze ST1 - ST5 wahlen Sie mit Hilfe der <MOD>-Taste aus.

{ST1}ST2 ST3
EINMESSEN <SET>
28.12.2014 09:29

{ST2}ST3 ST1
EINMESSEN <SET>
28.12.2014 09:29

CO2 GESCHLOSSEN?Y
JA <SET >
NEIN <MOD >

Wibhlen Sie die Station, bzw. den Speicher-
platz aus, den Sie im Folgenden einmessen
wollen. Zum Wechsel zwischen den Speicher-
platzen driicken Sie die <MOD>-Taste.

Zum Start des Einmessvorgangs an der von
Ihnen ausgewahlten Station (ST1 — ST5) Dri-
cken Sie die <SET>-Taste.

Bestdtigen Sie mittels der <SET>-

Taste, dass Sie die CO2-Zufuhr ge-
schlossen haben. Mit der <MOD>-
Taste gelangen Sie wieder zurlick.
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{ST2}ST3 ST1
EINMESSVORGANG
SPEICHER M.<SET>

{ST2}ST3 ST1
REINIGUNG <SET>
10

1.) Offnen Sie am Ausschank die Getranke-
hdhne die der gewahlten Schankanla-
genkonfiguration zugeordnet sind.

Achten Sie darauf, dass die Zapfhdahne und
evtl. Einbauten (z.B. Kompensatoren) voll-
standig geodffnet sind.

2.) SchlieBen Sie die Zapfhdhne sobald aus-
schlieflich Wasser aus den Getrankelei-
tungen flieRt.

Speichern Sie das soeben eingemessene Lei-
tungsvolumen durch Driicken der <SET>-
Taste fur kiinftige Reinigungen ab.

Nach dem Einmessen der Leitung haben Sie
die Moglichkeit direkt mit der Reinigung fort-
zufahren.

In der untersten Zeile lduft ein 10 Sekunden
Timer ab, driicken Sie die <SET>-Taste um im
Reinigungsprozess fortzufahren.

Wollen Sie die Leitung nur Einmessen ohne
zu reinigen, lassen Sie den Timer bis 0 ablau-
fen, danach kehrt die Anlage in den Standby
zuriick.

@ Offnen Sie die Férdergasversorgung, bevor Sie mit dem Ausschank der Ge-

trénke beginnen.

5.8.2.

Einmessen (Parallelreinigung)

Bevor Sie eine Reinigung im parallelen Modus durchfiihren kénnen, missen
die Leitungsvolumina von ST1 und ST2 ermittelt und gespeichert werden.

@ SchlieBen Sie die Fordergasversorgung, bevor Sie mit dem Einmessvorgang be-

ginnen.

18




Bedienungsanleitung — SafeClean 100

{ST1-P}ST2
EINMESSEN <SET>
28.12.2014 09:29

CO2 GESCHLOSSEN?Y
JA <SET >
NEIN <MOD >

{ST1-P}ST2
EINMESSVORGANG
SPEICHER M.<SET>

Entnehmen Sie die Zapfkopfe eines Speicheror-
tes von den Getrankebehaltern und setzen Sie
diese auf die zugeordneten Reinigungsadapter.

Zum Start des Einmessvorgangs an
Station 1 (ST1) Driicken Sie die <SET>-Taste.

Bestatigen Sie mittels der <SET>-

Taste, dass Sie die CO2-Zufuhr ge-
schlossen haben. Mit der <MOD>-
Taste gelangen Sie wieder zurlick.

1.) Offnen Sie am Ausschank die Getranke-
hahne die dem Speicherplatz ST1 zuge-
ordnet werden sollen.

Achten Sie darauf, dass die Zapfhdhne und
evtl. Einbauten (z.B. Kompensatoren) vollstan-
dig gedffnet sind.

2.) SchlieBen Sie die Zapfhdhne sobald aus-
schlieRlich Wasser aus den Getrankelei-
tungen flieRt.

Speichern Sie das soeben eingemessene Lei-
tungsvolumen fiir ST1-P durch Driicken der
<SET>-Taste fir kiinftige Reinigungen ab.
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{ST2-P} ST1
ST1 EINGEMESSEN!
WEITER MIT <SET>

{ST2-P}ST1
EINMESSEN <SET>
28.12.2014 09:29

CO2 GESCHLOSSEN?
JA <SET >

NEIN <MOD >

{ST2-P} ST1
EINMESSVORGANG
SPEICHER M.<SET>

Zum Start des Einmessvorgangs an
Station 2 (ST2-P) Driicken Sie die <SET>-Taste.

Bestatigen Sie mittels der <SET>-

Taste, dass Sie die CO2-Zufuhr ge-
schlossen haben. Mit der <MOD>-
Taste gelangen Sie wieder zuriick.

3.) Offnen Sie am Ausschank die Getrénke-
hahne die dem Speicherplatz ST1 zuge-
ordnet werden sollen.

Achten Sie darauf, dass die Zapfhdhne und
evtl. Einbauten (z.B. Kompensatoren) vollstan-
dig gedffnet sind.

4.) SchlieRBen Sie die Zapfhahne sobald aus-
schlieRlich Wasser aus den Getrankelei-
tungen flieRt.

Speichern Sie das soeben eingemessene Lei-
tungsvolumen fiir ST2 durch Driicken der
<SET>-Taste fur kiinftige Reinigungen ab.
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{ST2-P} ST1

Nach dem Einmessen der Leitung haben Sie
die Moglichkeit direkt mit der Reinigung fort-

REINIGUNG < S ET>| zufahren.Inderuntersten Zeile luft ein 10

Sekunden Timer ab, driicken Sie die <SET>-
3 Taste um im Reinigungsprozess fortzufahren.
Wollen Sie die Leitung nur Einmessen ohne zu
reinigen, lassen Sie den Timer bis 0 ablaufen,
danach kehrt die Anlage in den Standby zu-
rick.
@ Offnen Sie die Férdergasversorgung, bevor Sie mit dem Ausschank der
Getrdnke beginnen.

5.8.3. Eingeben

Durch Auswahl des Menipunktes ,,EINGEBEN“ haben Sie die Moglichkeit das
Leitungsvolumen der verschiedenen Speicherpldtze manuell einzugeben. Ge-

hen Sie hierzu wie folgt vor:

{ST1}ST2 ST3
0.0 Liter
ANPASSEN M.<SET>

{ST1}ST2 ST3
00.0 Liter
WEITER MIT <MOD>

{ST1}ST2 ST3
ST1 EINGEMESSEN!
WEITER MIT <SET>

Wihlen Sie mit Hilfe der <MOD>-Taste den
gewdinschten Speicherplatz ST1- ST5 aus.
Bestatigen Sie den gewahlten Speicherplatz
durch Driicken der <SET>-Taste.

Uberpriifen Sie das aktuell eingemessene Vo-
lumen des Speicherplatzes und erhéhen Sie
ggf. die Anzeige stellenweise mit der <SET>-
Taste. Zum Bestdtigen der gewahlten Stellen
dricken Sie die <MOD>-Taste.

Das System bestatigt die manuelle Eingabe
des Leitungsvolumens. Mittels <SET>-Taste
gelangen Sie zur Eingabemaske des Leitungs-
volumens eines weiteren Speicherplatzes.
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6. BETRIEB DER ANLAGE

6.1. Durchfiihrung einer Standardreinigung (ST1 — ST5)

= Machen Sie die bevorstehende Reinigung, durch Anbringen des Warnschildes an
der zu reinigenden Schanktheke, kenntlich.

@ Eine Reinigung ist nur moglich wenn zuvor min. ein Speicherplatz (ST1 — ST5) mit
einer Schanktheke belegt und eingemessen wurde!

o Nehmen Sie die Zapfkdpfe von den Getrankebehaltern.

e Reinigen Sie die Unterseite der Zapfkopfe sorgfaltig.

e Setzen Sie die Zapfkopfe auf das Reinigungsadapterpaneel
e Verbinden Sie das System mit dem Wasser- und Stromnetz.
e Offnen Sie die Wasserzufuhr

{ST1}ST2 ST3 Wihlen Sie mittels der <MOD>-
Taste den gewtinschten Speicherort
REINIGUNG <SET> in der ersten Zeile der Displayan-
28.12.2014 09:29 zeige aus (2.8. ,ST2")

{ST2}ST3 ST1
REINIGUNG <SET >
28.12.2014 09:29

Starten Sie die Reinigung am ge-
wahlten Speicherort mittels Dru-
cken der <SET>-Taste.

(]

CO2 GESCHLOSSEN? Bestdtigen Sie mittels der <SET>-
Taste, dass Sie die CO2-Zufuhr ge-

JA <SET> schlossen haben. Mit der <MOD>-

NEIN <MOD > Taste gelangen Sie wieder zuriick.

Offnen Sie im nachsten Schritt
die Zapfhdhne an der Aus-
schanktheke, bzw. 6ffnen Sie
den Wasserzulauf.

{ST2}ST3 ST1
ZAPFHAHN OFFNEN !

I
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{ST2}ST3 ST1
VORS PU LEN

XX.X/YY .Y liter

{ST2}ST3 ST1
RM FULLEN

XX.X/YY .Y liter

{ST2}ST3 ST1
RM  WIRKZEIT
24 : 01

{ST2}ST3 ST1
RM AUSSPULEN 1/5

XX.X/YY .Y liter

{ST2}ST3 ST1
PH-WERT PRUFEN!
WEITER MIT <SET>

e SchlieBen Sie die Zapfhahne am Ausschank!

Das Reinigungssystem beginnt nun
mit dem Vorspiilen der Getrankelei-
tungen mit Wasser.

Das Reinigungssystem befiillt die
Leitungen im nachsten Schritt selb-
standig mit der Reinigungslésung.

Nach dem Befiillen verbleibt die Rei-
nigungslosung fir eine voreinge-
stellte Wirkzeit in den Leitungen.
Wdhrend der Wirkzeit wird zyklisch
neue Reinigungslésung in die Leitun-
gen gesplilt.

Nach Ablauf der Wirkzeit spilt das
Reinigungssystem die Reinigungslo-
sung selbstandig in 5 Schritten aus.

AbschlieBend werden Sie aufgefor-
dert den PH-Wert an den Zapfhah-
nen zu messen und dessen Neutra-
litat mittels SET-Taste zu bestati-
gen.

e Nehmen Sie die Zapfkopfe von den Adaptern und setzen Sie diese auf die zugeord-

neten Getrankebehalter

e Entfernen Sie das Warnschild am Ausschank!

o Offnen Sie die Férdergaszufuhr.

o Befiillen Sie durch Offnen der Zapfhihne die Leitungen mit Getrank!
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Wenn Sie die Reinigungslosung fur einen langeren Zeitraum (Bsp. Gber Nacht)
in den Getrankeleitungen einwirken lassen méchten, schlieRen Sie die Zapf-

= hdhne wahrend der Reinigungsmittelwirkzeit.

Das System beginnt nach dem Offnen der Zapfhahne mit dem standardmaRigen
Ausspllen der Reinigungslosung

6.2. Durchfiihrung einer Parallelreinigung (ST1-P — ST5-P)

= Die Durchfiihrung ist nur bei Systemen mit mehreren Ventilen in der Abgangs-
leitung moglich.

= Machen Sie die bevorstehende Reinigung, durch Anbringen des Warnschildes
an der zu reinigenden Schanktheke, kenntlich.

@ Eine parallele Reinigung im StandardMode ist nur méglich wenn zuvor die bei-
den Speicherpldtze ST1 und ST2 eingemessen wurde!

{ST1-P} ST2
REINIGUNG <SET >
28.12.2014 09:29

CO2 GESCHLOSSEN?
JA <SET >
NEIN <MOD >

{ST1-P} ST2
ZAPFHAHN OFFNEN !

Starten Sie die parallele Reinigung
durch Driicken der <SET>-Taste.

Bestatigen Sie mittels der <SET>-

Taste, dass Sie die CO2-Zufuhr ge-
schlossen haben. Mit der <MOD>-
Taste gelangen Sie wieder zuriick.

Offnen Sie im nachsten Schritt

alle Zapfhdhne an der Aus-

schanktheke, bzw. 6ffnen Sie
| den Wasserzulauf.

{ST1-P}ST2
VORS PU LEN
XX.X/YY.Y liter

Das Reinigungssystem beginnt nun
mit dem Vorspllen der Getrankelei-
tungen von ST1-P mit Wasser.
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{ST2-P} ST1
VORS PU LEN
XX.X/YY.Y liter

{ST1-P} ST2
RM FULLEN
XX.X/YY .Y liter

{ST2-P}ST1
RM FULLEN
XX.X/YY .Y liter

{ST1-P} ST2
RM  WIRKZEIT
24 : 01

Nachdem alle Leitungen von ST1-P
ausgesplilt wurden beginnt nun das
Vorspiilen der Getrankeleitungen
von ST2-P mit Wasser.

Das Reinigungssystem befillt im
nachsten Schritt die Leitungen aus
ST1-P selbstéandig mit der Reini-
gungslésung.

Das Reinigungssystem befillt im
nachsten Schritt die Leitungen aus
ST2-P selbsténdig mit der Reini-
gungslosung.

Nach dem Befiillen beider Stationen

(ST1-P und ST2-P) verbleibt die Reini-
gungslosung flr eine voreingestellte

Wirkzeit in den Leitungen.

= Waihrend der Wirkzeit wird zyklisch neue RM-L6sung in die Leitungen gesplilt.

{ST1-P}ST2
RM AUSSPULEN 1/5
XX.X/YY.Y liter

{ST1-P} ST2
PH-WERT PRUFEN!
WEITER MIT <SET>

Nach Ablauf der Wirkzeit spilt das
Reinigungssystem die Reinigungslo-
sung selbstandig abwechselnd zwi-
schen ST1-P und ST2-P in 5 Schritten
aus.

AbschlieBend werden Sie aufgefor-
dert den PH-Wert an den Zapfhéh-

nen von ST1-P zu messen und des-

sen Neutralitdt mittels SET-Taste zu
bestatigen.
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e SchlieRen Sie die Zapfhahne am Ausschank!

e Nehmen Sie die Zapfképfe von den Adaptern und setzen Sie diese auf die zugeord-
neten Getrankebehalter

e Entfernen Sie das Warnschild am Ausschank!

o Offnen Sie die Férdergaszufuhr.

¢ Befiillen Sie durch Offnen der Zapfhihne die Leitungen mit Getrank!

Wenn Sie die Reinigungslosung fur einen langeren Zeitraum in den Getrankelei-
tungen einwirken lassen méchten, schlieRen Sie die Zapfhahne wahrend der
= Reinigungsmittelwirkzeit.

Das System beginnt nach dem Offnen der Zapfhihne mit dem standardmaRigen
Ausspllen der Reinigungslosung

6.3. Durchfiihrung einer Selektivreinigung

Mit Hilfe der Selektivreinigung ist es moglich einmalig einzelne Speicherplatze
der parallelen Reinigung zu reinigen.

Machen Sie die bevorstehende Reinigung, durch Anbringen des Warnschildes
= an der zu reinigenden Schanktheke, kenntlich. Die Durchfiihrung ist nur bei Sys-
temen mit mehreren Ventilen moglich.

{ST1-P} ST2
REINIGUNG <SET >
28.12.2014 09:29

Zum Aktivieren der Selektivreini-
gung im Standby-Modus die
<MOD>-Taste gedriickt halten.

** BENUT ZERMEN U * % Blattern Sie mit Hilfe der <MOD>-
Taste durch das Benutzermenii bis
>SEL. REINIGUNG zum Punkt ,SEL. REINIGUNG*. Be-

statigen Sie die Auswahl durch
Driicken der <SET>-Taste.

PROTOKOLLDATEN

*SELEK. REINIGEN *
BLATTERN M.<MOD >
BEENDEN M.<SET >

Bestatigen Sie mittels der <MOD>-
Taste, dass Sie den Selektivreini-
gungsmodus aktivieren wollen.
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MINDESTENS 1 LTG
AUSWAHLEN
<1>2 3 AUSF

Navigieren Sie mittels der <MOD>-
Taste zwischen den erkannten
Speicherplatzen (Blinkende An-
zeige der Speicherpldtze). Wahlen
Sie die Speicherplatze, die in die
Selektivreinigung einbezogen wer-
den sollen mit der <SET>-Taste
aus.

Bestatigen Sie die Auswahl der
Speicherplétze durch Verlassen
des Mends Uber ,,AUSF“.

Die Selektivreinigung ist nur fur eine Reinigung aktiviert. Nach Abschluss der
Reinigung, kehrt das System in den urspriinglichen Reinigungsmodus zuriick.

6.4.

Durchfiihrung einer Reinigung im FlexiMode

@ Im FlexiMode wird der Wert des Leitungsvolumens vor jeder Reinigung neu be-

den Reinigung verwendet.

stimmt und nach dessen Bestatigung lediglich zur Durchfiihrung der anstehen-

{ST2}FLX ST1
REINIGUNG <SET>

28.12.2014 09:29

{FLX}ST1 ST2
REINIGUNG <SET >
28.12.2014 09:29

CO2 GESCHLOSSEN?
JA <SET >
NEIN <MOD >

Wibhlen Sie mittels der <MOD>-
Taste den FlexiMode {FLX} in der
ersten Zeile der Displayanzeige aus.

Starten Sie die Reinigung im Flexi-
Mode mittels Driicken der <SET>-
Taste.

Bestatigen Sie mittels der <SET>-

Taste, dass Sie die CO2-Zufuhr ge-
schlossen haben. Mit der <MOD>-
Taste gelangen Sie wieder zurlick.
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{FLX}ST1 ST2
ZAPFHAHN OFFNEN !

Offnen Sie im nachsten Schritt
die Zapfhdhne an der Aus-
schanktheke, bzw. 6ffnen Sie
den Wasserzulauf.

{FLX}ST1 ST2
EINMESSVORGANG
SPEICHER M.<SET>

{FLX}ST1 ST2
RM FULLEN

XX.X/YY .Y liter

{FLX}ST1 ST2
RM WIRKZEIT
24 :01

{FLX}ST1 ST2
RM AUSSPULEN 1/5

XX.X/YY .Y liter

{FLX}ST1 ST2
PH-WERT PRUFEN!
WEITER MIT <SET>

SchlieBen Sie die Zapfhahne am Ausschank!

SchlieRen Sie die Zapfhdhne und
bestatigen Sie das gemessene Lei-
tungsvolumen mit SET sobald aus-
schlielich Wasser aus den Hahnen
austritt.

Offnen Sie die Zapfhdhne!

Das Reinigungssystem befillt die
Leitungen im nachsten Schritt
selbstandig mit der Reinigungslo-
sung.

Nach dem Befiillen verbleibt die Rei-
nigungslésung fur eine voreinge-
stellte Wirkzeit in den Getrankelei-
tungen.

Nach Ablauf der Wirkzeit spilt das
Reinigungssystem die Reinigungslo-
sung selbstandig in 5 Schritten aus.

Abschliefend werden Sie aufgefor-
dert den PH-Wert an den Zapfhah-
nen zu messen und dessen Neutra-
litat mittels SET-Taste zu bestati-
gen.

Nehmen Sie die Zapfkopfe von den Adaptern und setzen Sie diese auf die zugeord-

neten Getrankebehalter

Entfernen Sie das Warnschild am Ausschank!

Offnen Sie die Férdergaszufuhr und befiillen Sie die Leitungen mit Getrank!
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6.5.

{ST2}ST3 ST1
VORSPULEN

XX.X/YY.Y liter
{ST2}ST3 ST1
ABBRUCH M. <SET>
XX.X/YY.Y liter

{ST2}ST3 ST1
VORSPULEN

Reinigungsvorgang abbrechen

Durch Halten der <MOD>-Taste
wahrend einer aktiven Reinigung
erscheint der Dialog zum Abbre-
chen der aktiven Reinigung.

Brechen Sie den aktuellen Prozess
durch Driicken der SET-Taste ab.

Sollte bereits Reinigungslésung in
den Getrdnkeleitungen sein, wird
das System mit einer Zwangsspi-
lung fortfahren.

Zum Verlassen des Abbruchdialo-
ges, warten Sie 7 Sek. ohne weite-
ren Tastendruck.

XX.X/YY.Y liter
@ Sollte bereits Reinigungslésung in die Schankanlage eingebracht worden sein, be-
ginnt das System mit dem Ausspllen der Reinigungslosung in 5-Schritten.

6.6.

Definiertes Wasserspiilen

{ST2}ST3 ST1
VORSPULEN
XX.X/YY.Y liter

{ST2}ST3 ST1
ABBRUCH M. <SET>
XX.X/YY.Y liter

Durch Halten der <MOD>-Taste
wahrend einer aktiven Reinigung
erscheint der Dialog zum Abbre-
chen der aktiven Reinigung.

Brechen Sie den aktuellen Prozess
durch Driicken der SET-Taste ab.

Sollte bereits Reinigungslésung in
den Getrdnkeleitungen sein, wird
das System mit einer Zwangsspi-
lung fortfahren.

29




Bedienungsanleitung — SafeClean 100

{ST2}ST3 ST1
VORSPULEN

Zum Verlassen des Abbruchdialo-
ges, warten Sie 7 Sek. ohne weite-
ren Tastendruck.

XX.X/YY.Y liter
@ Sollte bereits Reinigungslosung in die Schankanlage eingebracht worden sein, be-
ginnt das System mit dem Ausspilen der Reinigungslésung in 5-Schritten.

7. Benutzermenu

7.1. Protokoll / Historie anzeigen

{ST1}
REINIGUNG <SET >
28.12.2014 09:29

**BENUTZERMENU * *
>PROTOKOLLDATEN
GERATEINFO

**x xpROTOKOLL** *
BLATTERN M.<MOD >
BEENDEN M.<SET >

***XPROTOKOLL***
+++++ ANF ANG+++++

28.12.14 1 S

B E O

©

Durch Halten der MOD-Taste ge-
langen Sie ins Benutzermeni zum
Auslesen der Protokolldaten.

Bestatigen Sie die Auswahl ,,Proto-
kolldaten mit der <SET>Taste um die
Protokolldaten einzusehen.

Bestatigen Sie mittels der <MOD>-
Taste, dass Sie die Protokolldaten
einsehen mochten.

Das System zeigt Ihnen die Daten
der letzten Reinigung an. Zum Blat-
tern driicken Sie die MOD-Taste.
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{ST1}
REINIGUNG <SET>
28.12.2014 09:29

Zum Verlassen der Protokollanzeige
driicken Sie die <SET>-Taste oder
warten Sie 7 Sek. ohne weiteren
Tastendruck.

Folgende Abkiirzungen werden zur Anzeige des Status verwendet:

S Success Die Reinigung wurde erfolgreich durchgefiihrt.
C Canceled Die Reinigung wurde durch den Anwender abgebrochen.
W Water Es wurde eine Wasserspilung durchgefiihrt.
T Test Es wurde eine Testreinigung (3min Wirkzeit) durchgefihrt.
R Reset Die Anlage wurde auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.
7.2. Gerateinfos anzeigen
{ ST1 } Durch Halten der MOD-Taste gelangen

REINIGUNG <SET >
28.12.2014 09:29

**BENUT ZERMENU * *
>PROTOKOLLDATEN
GERATEI NFO

**BENUT ZERMENU * *
>GERATEI NFO
SEL. REINIGUNG

** *GERATE INFO* * *
BLATTERN M.<MOD >
BEENDEN M.<SET>

(2 & O

©

Sie ins Benutzermenl zum Auslesen der
Gerateinfos.

Durch Driicken der <MOD>-Taste wéhlen
Sie den Dialog ,,Gerateinfo”

Bestatigen Sie die Auswahl ,Gerateinfo”
mit der <SET>Taste um die Gerateinfos
einzusehen.

Bestatigen Sie mittels der <MOD>-
Taste, dass Sie die Gerateinfos ein-
sehen mochten.
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¥ X *GE RA TEINFO* ** Das System zeigt Ihnen die Gera-
teinformationen an. Zum Blattern

SW- 13C32 driicken Sie die <MOD> Taste bis

HW : REPRO VS8 Sie das Ende der Anzeige erreichen.

©

Zum Verlassen der Gerateinfo driicken Sie
die <SET>-Taste.

(2]

7.3. Uhrzeit / Datum einstellen
{ ST1 } Durch Halten der MOD-Taste gelangen
REINIGUNG <SET > Sie ins Benutzermenii zum Andern des
28 .12.2014 09:29 Datums bzw. der Uhrzeit.
** BENUT ZERMENU * * Bestatigen Sie die Auswahl ,,Datum/Uhr-

zeit” mit der <SET>Taste um das Datum

>DATU M/ UHRZEIT bzw. die Uhrzeiteinstellungen zu bearbei
EXIT ten.

@

f DATUM/ UHRZE I T** Durch Driicken der <MOD>-Taste gelan-
ANDERN M. <MOD> gen Sie in die Eingabemaske zur Ande-
BEENDEN M <SET> rung des Datums bzw. der Uhrzeit.

(]

*DATUM / UHRZE | T ** Uberpriifen Sie das angezeigte Datum und er-
héhen Sie ggf. die Anzeige stellenweise mit der
28.12.2014 09:29 <SET>-Taste. Zum Bestatigen der gewdahlten

SICHERN M. <MOD>| Stellendriicken Sie die <MOD>-Taste.
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8. AURERBETRIEBNAHME

8.1. AuBerbetriebnahme bei langerer Schankpause

Bei Unterbrechung des Ausschankes fiir einen Zeitraum von 7 Tagen oder lan-
ger, empfehlen wir lhnen die Schankanlage auRer Betrieb zu nehmen. Gehen
Sie hierzu wie folgt vor:

e Schlagen Sie die Zapfképfe von den Fassern ab.

e SchlieRen Sie die Gasversorgung.

e  Fihren Sie eine Reinigung der Schankanlage durch.

e Nach Abschluss der Reinigung schlieRBen Sie die Wasserversorgung und tren-
nen Sie das System vom Stromnetz.

8.2. Demontage des Reinigungssystems

Zur Demontage des Reinigungssystems, z.B. im Falle einer Storung gehen Sie
bitte wie folgt vor:

®  SchlieBen / Entfernen Sie die Wasser- und Stromversorgung
® Schlagen Sie die Zapfkopfe ab
®  Wasserzufuhr am Schnellverbinder trennen

®  Konzentratanschluss entfernen, Schnellkupplung trennen

iji Beim Entfernen des Reinigungskonzentratansaugschlauch Schutzbrille und
Schutzhandschuhe tragen.

®  Reinigungslosungsabgang entfernen, Schnellkupplung trennen

®  System aushangen und in die Transporttite packen
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9. SYSTEMEINSTELLUNGEN

Im Einstellungsmen lassen sich die Parameter, die das System zur Durchfiih-
rung einer Schankanlagenreinigung verwendet, manuell andern. Zum Aufruf
des Einstellungsmenis gehen Sie wie folgt vor:

e Trennen Sie das Reinigungssystem vom Stromnetz
e  Verbinden Sie das Reinigungssystem bei gedriickter <MOD>-Taste wieder
mit der Stromversorgung.

Zur Navigation innerhalb des Systemeinstellungsmeniis werden die beiden
Taster <MOD> und <SET> wie folgt verwendet:

Wechsel zwischen den Auswahlmaoglichkeiten

Bestatigung / Speichern der gewihlten Einstellung
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Meniipunkt Mégliche Einstellungen / Aktionen Anmerkungen
Datum / Uhrzeit . Aktuelles Daturn
. Aktuelle Uhrzeit
o 2%
RM-Konzentrat . 3%
. 4%
. Min
Pumpdauer . Std
. Max
. FlexiMode

Modus wechseln

. StandardMode
. Flexi&StandardMode

Neu einmessen

PC-Verbindung

Werkseinstellung

. System zuriicksetzen
. Systemdaten behalten

RK-Ltg.ansaugen

Ansaugen des Reinigungskonzent-
rats bei Behalterwechsel

Zulauftest

Uberpriifung der zur Verfiigung ste-
henden FlieRmenge

RM-Wirkzeit

20/30/40/60/ 80 Minuten

StandardmaRig ist eine Wirkzeit
von 40 Minuten voreingestellt.

Eing. Leitungen

Testreinigung

Parallelreinigung

*Sonderausstattung nicht bei allen
Systemen verflgbar.

Mit Hilfe der parallelen Reinigung
ist es moglich auch groRere Anla-
gen automatisch zu reinigen

In diesem Dialog konnen Sie die An-

Standby Dialog : Jl\?ein zeige der letzten Reinigung im
Standby an- bzw. ausschalten.
Hier kénnen Sie die Anzahl der Lei-
Anzahl Selektorleitungen 1/2/3/4/5 tungen wiahlen die an einem Selek-
tor angeschlossen wurden.
Bedienelement Ja / Nein Abfrage ob ein Drehschalter (Clean-

Commander) angeschlossen wurde

Exit

Verlassen des Einstellungsmenis

Alternativ kann das Meni durch
halten der MOD-Taste verlassen
werden.
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TAUSCH DES REINIGUNGSMITTELBEHALTERS

Zur Reinigung lhrer Schankanlage dosiert das SafeClean 100 System
konzentrierte Lauge zu einer Reinigungsmittellésung.

Um schwerwiegende Unfille zu vermeiden, bitten wir Sie die Gefahren-
hinweise sowie die Hinweise des Reinigungsmittelherstellers zu beach-
ten.

gen. Falls Sie Konzentrat auf die Haut oder in die Augen bekommen, mit viel

,_\ Beim Ersetzen des Reinigungsmittels Schutzbrille und Schutzhandschuhe tra-
Wasser spiilen und umgehend Arzt aufsuchen.

@ Beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmit-
tels.

Um den Reinigungsmittelbehélter an das System anzuschliel3en,
gehen Sie bitte wie folgt vor:

e Entfernen Sie den Versanddeckel des Reinigungsmittels.

o Befestigen Sie den Anschlussdeckel mit integrierter Ansaugleitung durch Aufdre-
hen auf dem Reinigungsmittelbehalter.

o Befestigen Sie den Behadlter an der dafiir vorgesehenen Wandhalterung.

e Stecken Sie die Reinigungsmittelleitung an den dafiir vorgesehenen Geratean-
schluss.

36



Bedienungsanleitung — SafeClean 100

10. ANLAGENWARTUNG

e Reinigung des Gehaduses mit feuchtem Tuch und Haushaltsreiniger
e Fillstand des Reinigungsmittels regelmafig kontrollieren

PRUFUNG INTERVALL ‘ INHALT

Leckagen monatlich Visuelle Kontrolle auf Wasser-/ Reinigungsmittellecka-
gen
Reinigung monatlich Wird Reinigungsmittel dosiert?
Bei Bedarf, min. . . .
Personal jéhlrlich : Unterweisung des Personals im Umgang mit der Anlage

11. STORUNGSBEHEBUNG

11.1. Fehlerdiagnose

Fiir den Fall einer Stérung des Systems finden Sie in der folgenden Ta-
belle die héiufigsten Stérungen mit deren Behebungsméglichkeiten.

PRUFUNG INTERVALL INHALT
Reini uft Wasser flieSt nicht Wasserhahn 6ffnen
.emlgung au Technischer Defekt Service rufen
nicht ab -
Zapfhahn geschlossen Zapfhahn 6ffnen

Undichtigkeit

Anschlisse an den Reini-

gungsadaptern undicht Undichte Stellen abdichten

X . leer oder Luft in der Lei- Reinigungsmittelbehalter wechseln
Kein Reini-
ungsmittel tung
& WasserflieBmenge zu ge- Wasserhahn komplett 6ffnen
ring Kompensator vollstandig 6ffnen

Reinigungsmittelbehalter
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11.2.

Servicetausch des Reinigungssystems

Bei einer Storung des Reinigungssystems bieten wir lhnen die Moéglichkeit das
System mittels des Servicetausches instand zu setzen.

Gehen Sie zur Teilnahme am Servicetausch wie folgt vor:

12.

Verstdndigen Sie unser Servicecenter per Telefon unter: 07262 / 603 29 und
schildern Sie ihr Anliegen.

Das Servicecenter sendet Ihnen umgehend ein Tauschsystem per Kurier-
dienst zu.

Bereiten Sie das bei lhnen installierte System (Defekt) fiir den Tausch vor.
Befolgen Sie hierzu die unter ,7.2. Demontage des Reinigungssystems” be-
schriebenen Schritte.

Beim Eintreffen des neuen Systems, entnehmen Sie dieses aus dem Trans-
portbehalter. Packen Sie das defekte System entsprechend in den nun lee-
ren Transportbehélter und geben Sie es dem Kurierdienst im Austausch zu-
rick.

Installieren Sie das neue System wie unter , 4. Montage und Installation” be-
schrieben.

TECHNISCHE DATEN

Stromanschluss

Lange 254 mm

Spannung (50~60 Hz) 220-240V Breite 195 mm

Hohe 75 mm
Gewicht 3,0 kg
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